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1. Parametri dimensionali

Spessore totale      580 (+/-10) μm

Dimensioni:
     1800 mm

2. Proprietà Elettro - Ottiche (20°) - Valori medi

- Luce totale trasmessa
- Luce trasmessa diretta (1° angolo di raccolta)
- Lab*

     55% (+/-5%)
     <1%
     85/0.5/3.9   (versione grigia: 63/-1.7/-5)
     

Stato ON (Trasparente) - (45 VAC, 50Hz, sinusoidale):
- Trasmissione totale
- Haze
- Haze ad angolo (45°)
- Lab*
- Potenza richiesta

     75%
     3%
     13%
     89/0.7/3.9     (versione Grey: 68/-1.2/-2.6)
     3 -5 W/mq

Tempi di risposta      <0,1 sec

3. Intervalli operativi

Voltaggio di funzionamento      45 VAC (50Hz, sinusoidale)

Intervallo di temperatura di funzionamento      da 0° a + 40°C
   

1.Disposizione dei contatti elettrici sulla pellicola (piste in rame o bus-bar) sulla pellicola

Condizioni standard.
Le piste in rame (bus bar) sono di solito posizionate su un solo lato (lungo o corto a seconda dei casi) dei 
fogli.

Sono anche possibili disposizioni alternative dei contatti elettrici.
Innoptec rimane a disposizione per proporre le soluzioni più appropriate alle richieste dei clienti e tenendo 
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interni in condizioni blande di esposizione). Ogni pellicola fornita da Innoptec è stata preventivamente elettricamente testata.
Condizioni di fornitura:
Dimensioni:

una larghezza massima di 1200mm. Su fogli di larghezza inferiore potrà essere applicato una quotazione leggermente superiore 
secondo listino.

Criteri qualitativi di accettazione
Condizioni di ispezione:
Distanza = 1m in posizione frontale Illuminazione: 300 – 500 Lux / luce bianca (400-700nm) Tempo di ispezione: 10 secondi per mq.
Difetti puntiformi isolati di dimensioni inferiori ad 1mm dovranno considerarsi accettabili.

menzionate.

I collegamenti elettrici delle pellicole alla linea elettrica devono essere realizzate da elettricisti professionali.
Innoptec è in grado di fornire su formati anche diversi dal rettangolare. La quotazione per questi formati è da valutarsi caso per caso.

Trasformatori
Innoptec mantiene uno stock per le seguenti tipologie di trasformatori (CE standard – input: linea 220Vac – 50Hz)

Note:
-    La componente di tensione continua nell’ingresso ai trasformatori deve essere inferiore ad 1Vdc.
-    E’ raccomandato, soprattutto per le applicazioni più “impegnative” o dove la linea di alimentazione 220Vac può 
     subire picchi di sovratensione, uno stadio UPS di stabilizzazione della tensione. Sono commercialmente reperibili  
     ormai stabilizzatori (del tipo per personal computer) che per poche decine di euro raggiungono gli 800/1000VA).
-    E’ tassativamente sconsigliato l’uso di interruttori posti sul secondario del trasformatore: ogni trasformatore potrà
     alimentare uno o più pannelli che si dovranno però accendere e spegnere contemporaneamente.

 
     può tollerare senza problemi periodi prolungati di continua alimentazione elettrica. Tuttavia, dopo un periodo di 8 

Premessa 1: Questa procedura rappresenta il meglio delle pratiche, non una garanzia, per la opportuna installazione della pellicola 

con magari piccoli campioni forniti da Innoptec. Il processo adesivo è a secco ed è basato su una tipologia di adesività “leggera” 

di polvere.

del vetro.

esposta dopo l’applicazione della pellicola.

dell’ambiente in cui viene eseguita l’operazione di stesura su vetro.
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DISPOSIZIONE DELLE BUS BAR O BANDA DI COLLEGAMENTO
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Trasformatore
Input 240-220Vac

Output - 45Vac
Freq. 50Hz

Trasformatore
Input 240-220Vac

Output - 45Vac
Freq. 50Hz
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Garanzia
Considerando che l’installazione ed il collegamento elettrico (o cablaggio) non sono realizzate da Innoptec, Innoptec 
è in linea di principio non disponibile a considerare una forma di garanzia sulla pellicola già installata/adesivizzata su 

Entro due anni dalla spedizione del prodotto, qualora venga dimostrato un malfunzionamento della pellicola come 
imputabile solo al prodotto, Innoptec potrà riconoscere la compensazione del valore della sola pellicola fornita in base 

“Punti neri” (causati da corto circuiti locali) che si manifestassero al primo collegamento elettrico non saranno 
considerati da Innoptec come imputabili al prodotto, dato che ogni pellicola fornita da Innoptec viene al 100% pre-
collaudata elettricamente prima di ogni spedizione.

Innoptec sottolinea al cliente l’importanza di evitare adesivi e sigillanti contenenti componenti in grado di migrare o a 
basso peso molecolare (come plasticizzanti, stabilizzanti liquidi, residui monomerici) poiché questi, in talune circostanze 
dopo la sigillatura danneggerebbero la dispersione liquido cristallina. Nell’incertezza vi preghiamo di volerci contattare 
per potervi consigliare al meglio.

che olio resine possano migrare dal bordo della pellicola verso il suo strato interno.
Siliconi utilizzabili : Alcosil/Zucchini, 791T/Dow Corning e Multisil/Remmers nelle tipologie di cartuccia sotto riportate 
(per ulteriori riferimenti vi preghiamo contattarci). Silicone strutturale per vetrocamera: Dow Corning 3540.

essere riconosciuti come difetto del nostro prodotto la comparsa dopo installazione di una sporadica macchia da 
cortocircuito o di fenomeni di mancanza di funzionamento elettro-ottico (alternanza trasparente-opaco); ove sporadico 

Poiché i materiali e le condizioni di installazione sono fuori dal nostro controllo non accetteremo responsabilità inerenti 
eventuali distacchi adesivi di qualsiasi natura.

danneggiata o malfunzionante.

1. Di ispezionare attentamente l’imballo prima di accettare ogni collo: in caso di danneggiamenti dei colli, anche 

info@innoptec.it) e lo spedizioniere.
2. In caso di accettazione con riserva della spedizione, aprire delicatamente il collo e fotografare la merce eventualmente 
danneggiata inviandone copia immediatamente ad Innoptec (e-mail info@innoptec.it) ed allo spedizioniere.
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La garanzia di 2 anni viene estesa a 5 anni se la pellicola LCD viene protetta con film da esterni installato da Serisolar.
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SEDE DI TRENTO
Via Kempten, 28

38121 Trento (TN)

Contatti:
T: +39 0461 950065

E: info@serisolar.com

P.Iva 01765260227

SEDE DI MILANO
Via Gaetano Donizetti, 9

20033 Solaro (MI)

Contatti:
T: +39 02 99682861

E: infomilano@serisolar.com


